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Praca ITB nr 03585/18/Z00NZP

Aneks do opinii nr 02458/18/Z00NZP
w zakresie odporno$ci ogniowej Scian.
Uwzglednienie izolacji cieplnej z weilny celulozowej

1. Podstawy formalne

—  Zlecenie firmy Wascovilla S.C. Aneta Wasylew Adam Wasylew Sp. z o.0.
— Umowa nr 03585/18/Z00NZP.

2. Podstawy merytoryczne

[1] Dokumentacja dostarczona przez Zleceniodawce - Projekt konstrukcyjny
opracowany przez: Wascovilla S. C. Aneta Wasylew, Adam Wasylew Kanin 17A,
76-113 Postomino. Projekt dotyczacy: BUDYNEK SALI BANKIETOWO-
KONFERENCYJNEJ; ZAMOSC UL.KOSZARY, DZ. NR 1/128 1/52, 1/51. Kanin,
kwieciert 2018 r.

[2] Norma PN-EN 15283-1+A1:2012 Plyty gipsowe zbrojone wiéknami - Definicje,
wymagania i metody badan - Czes¢ 1: Ptyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat.

[3] Norma PN-EN 634-2:2008 Plyty cementowo-widrowe - Wymagania techniczne -
Czesé 2: Wymagania dla ptyt wiérowych wigzanych zwyklym cementem portlandzkim
OPC do uzytkowania w warunkach suchych, wilgotnych i zewnetrznych.

[4] Norma PN-EN 520+A1:2012. Plyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i
metody badan.

[5] Joint publication: Fire safety in timber buildings. Technical guideline for Europe.
SP Report 2010:19, Stockholm 2010 r.

[6] Norma PN-EN 1995-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-2:
Postanowienia ogélne - Projektowania konstrukeji z uwagi na warunki pozarowe.
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[7] Roszkowski P. Sulik P, Kimbar G. Ocena gtebokosci zweglenia elementéw
drewnianych w ustrojach powierzchniowych. Materiaty Budowlane 2017 r.

[8] Raport nr LZP01-1060/16/R108NZP Sciana szkieletowa na Stupach STEICO oraz
obustronnymi oktadzinami NIDA Twarda firmy SINIAT. ITB 2016 r.

[9] OPINIA TECHNICZNA nr 02458/18/Z00NZP w zakresie odpornoéci ogniowej $cian
nos$nych (REI 30) w budynku Sali bankietowo-weselnej w Zamos$ciu przy
ul. Koszary, DZ. Nr 1/128,1/52,1/51.1TB 2018 r.

[10] Klasyfikacja nr 02787/18/Z00NZP w zakresie reakcji na ogieri wg PN-EN 13501-
1+A1:2010 welny celulozowej Termex. ITB 2018 r.

[11] Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wetny celulozowej Termex.

3. Przedmiot opracowania

Na postawie dokumentéw [1-8] opracowano opinie nr 02458/18/Z00NZP [9], w ktorej
wprowadza sie nastepujgce zmiany:

Punkt 4.2 Opis $cian ulega zmianie i przyjmuje on nastepujace jednolite brzmienie:

Sciany zewnetrzne o wysokos$ci maksymalnej 5,0 m zaprojektowano w konstrukcji
szkieletu drewnianego. Konstrukcja $ciany sktada sie z pojedynczego oczepu dolnego
opartego na podwalinie, pionowych stupkéw, oraz podwdjnego goérnego oczepu.
Podwaling o wymiarze 60x220 mm montuje sie do stropu betonowego za pomoca
kotew do betonu @10 w rozstawie nie wiekszym niz 1,0 m. Stupy $cian zaprojektowano
o wymiarze 60x220 mm w maksymalnym rozstawie co 60 cm. Jezeli w $cianie znajduje
sie otwor okienny lub drzwiowy dodatkowo nalezy montowaé dwie pary stupdw.
Wewnetrzne stupy stanowig oparcie dla nadprozy. W przypadku otworu okiennego
nalezy dodatkowo zamontowac trzeci stupek, ktéry stanowi podparcie parapetu.

Schemat przekroju pionowego oraz poziomego przez $ciane pokazano na
rysunku 1. Sciana sktada sie z nastepujacych warstw (numery warstwy odnoszg sie do

numerdéw z rysunku 1):
1. Plyta NIDA Hydro: ptyta o nazwie handlowej NIDA Hydro firmy Siniat, typ ptyty:

GMFH1I wg normy PN-EN 15283-1 [2], grubosci 12,5 mm, ptyty mocowane za
pomocg wkretéw stalowych do drewna o $rednicy minimum 3,5 mm i dtugoéci
minimalnej 35 mm w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm. Potaczenia miedzy
ptytami wypetnia si¢ za pomoca gotowej masy szpachlowej NIDA HYDROMIX
firmy Siniat stosowanej razem z taSma z wtékna szklanego.

2. Plywa wiérowa: ptyty o nazwie handlowej Duripanel B1 firmy Siniat, typ plyty:
wiorowo-cementowa wg PN-EN 634-2 [3], grubosci 12 mm, ptyty mocowane za
pomocg wkretow stalowych do drewna w rozstawie co 170 mm i diugosci 2,5xh,
w rozstawie maksymalnym co 170 mm, gdzie hp to grubo$¢ optytowania.
Potgczenia miedzy plytami wypelnia sie cementowa masg szpachlowa
HYDROPANEL PM FINISHER firmy Siniat.

3. Konstrukcja nosna - belka drewniana 60x220 mm: belki i stupy z drewna klasy
C24, stupy w rozstawie maksymalnym 625 mm (do obliczen przyjeto wartosé
600 mm).
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4. Izolacja termiczna:

a. welna celulozowa Termex firmy Termex-Fiber Sp. z 0.0, wdmuchiwana,
o gestosci 60 kg/m3+15% i grubosci 220 mm oraz klasie reakcji na ogien
B-s2,d0 zgodnie z [10], [ub

b. plyty ze skalnej weiny mineralnej o wymagane; gestoSci minimalne;j
40 kg/m? i o tacznej grubodci 220 mm, piyty uktadane w co najmniej
dwoch warstwach.

5. Plywa widrowa: plyty o nazwie handlowej Duripanel Bl firmy Siniat, typ plyty:
wiérowo-cementowa wg PN-EN 634-2 [3], grubo$ci 12 mm, ptyty mocowane za
pomocg wkretéw stalowych do drewna w rozstawie co 170 mm i dtugosci 2,5xhp
w rozstawie maksymalnym co 170 mm, gdzie hp to grubo$¢ optytowania.
Polaczenia miedzy plytami wypelnia si¢ cementowa masa szpachlowg
HYDROPANEL PM FINISHER firmy Siniat.

6. Plyta Nida Cicha: ptyta o nazwie handlowej NIDA Cicha firmy Siniat, typ ptyty:
DFH1IR wg normy PN-EN 520 [4], grubosci 12,5 mm, ptyty mocowane za pomocg
wkretéw stalowych do drewna o $rednicy minimum 3,5 mm i dlugosci
minimalnej 35 mm w rozstawie nie wiekszym niz 150 mm. Potaczenia miedzy
ptytami wypelnia si¢ gipsem szpachlowym NIDA MAX firmy Siniat stosowanym
razem z taéma z widkna szklanego.
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Rys.1.  Schemat przekroju pionowego i poziomego przez $ciang zewnetrzng
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4. Uwagi koncowe

Pozostate zapisy w opinii w zakresie odpornosci ogniowej nr 02458/18/Z00NZP [9]
nie ulegajg zmianie.

Niniejszy ~Aneks nr 03585/18/Z00NZP stanowi nieodigczna czeéé pracy
nr 02458/18/Z00NZP [9] i powinien by¢ do niej zatgczony na state.

Opracowatl: Zaakceptowal:

o

mgr inz. Pawet Roszkowski

Warszawa, 2019-02-04



